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BIS Rustfri Rørbøjler med EPDM indlæg (M8/10)

M BIS Rustfrit Stål Rør Support Befæstelse

Funktioner og fordele
■ to-skrue rørbøjle
■ for ophæng i aggresive, korrosive

miljøer
■ skruer fastgøres med anti-tab skiver

■materiale: rustfrit stål 1.4401 (AISI 316)
■ lyd isolerende indlæg, EPDM gummi,

sort

Art.nr. D D DN G B b x s Pakke1
(mm) (") (mm) (mm) (mm)

       
3117 9 018 15 - 18 3/8 10 M8/10 65 20 x 2,0 50
3117 9 022 20 - 24 1/2 15 M8/10 69 20 x 2,0 50
3117 9 028 26 - 30 3/4 20 M8/10 74 20 x 2,0 50
3117 9 035 32 - 36 1 25 M8/10 81 20 x 2,0 50
3117 9 040 38 - 42 1¼ 32 M8/10 89 20 x 2,0 25
3117 9 048 47 - 50 1½ 40 M8/10 100 20 x 2,0 25
3117 9 054 51 - 55 - - M8/10 102 20 x 2,0 25
3117 9 070 67 - 73 - - M8/10 124 20 x 2,0 25
3117 9 075 75 - 80 2½ 65 M8/10 130 20 x 2,0 25
3117 9 090 87 - 92 3 80 M8/10 141 20 x 2,0 25
3117 9 100 100 - 106 3½ 90 M8/10 165 20 x 2,0 25
3117 9 110 106 - 112 - - M8/10 171 20 x 2,0 25
3117 9 115 114 - 119 4 100 M8/10 180 20 x 2,0 25
3117 9 125 124 - 131 - - M8/10 191 20 x 2,0 25
3117 9 140 133 - 140 5 125 M8/10 197 20 x 2,0 25
3117 9 160 159 - 165 6 150 M8/10 217 20 x 2,0 25
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