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POLIAMMIDE - POLYAMIDE
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Tubo spiralato - Spiral coiled hose
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Raccordo bicono | Swelling male with o-ring

Maschio girevole
M16x1,5

Male swelling connection

Maschio fisso
M16x1,5

Male connection

Femmina fisso
M18x1,5

Female connection

PA 12 SPIRALATO
Per impianti frenanti | PA 12 spiral hose for air-brakes

PA 12 PARZIALMENTE SPIRALATO
Sottotimone | Partially coiled under drawbar hose

Molla di rinforzo | Reinforcement spring

Automotive DIN 73378-74324 ISO 7628

Automotive DIN 73378-74324 ISO 7628

MB-LONGLIFE PA12 DIN73378 0 6X4 PA12 PHL      14O115 - 15:16:2O made in Italy
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*Altri colori soggetti a disponibilità
o a lotto minimo d'acquisto. Contattare 
il commerciale di riferimento per cono-
scere i mezzi che Mebra Plastik mette
a disposizione per accedere in maniera
indipendente, semplice e veloce a 
queste informazioni

*Altri colori soggetti a disponibilità
o a lotto minimo d'acquisto. Contattare 
il commerciale di riferimento per cono-
scere i mezzi che Mebra Plastik mette
a disposizione per accedere in maniera
indipendente, semplice e veloce a 
queste informazioni

*Other colors subjected to availability
or minimum order quantity. Get in 
touch with our sales to be informed 
about the instruments that Mebra 
Plastik makes available to access this
information in an independent, simple
and fast way

*Other colors subjected to availability
or minimum order quantity. Get in 
touch with our sales to be informed 
about the instruments that Mebra 
Plastik makes available to access this
information in an independent, simple
and fast way

• Spirali realizzate con tubo 
 in poliammide 12 plastificata, 
 stabilizzata alla luce e al calore, 
 secondo i requisiti della 
 DIN 73373 

• Spirali realizzate con tubo 
 in poliammide 12 plastificata, 
 stabilizzata alla luce e al calore, 
 secondo i requisiti della 
 DIN 73373 

• Recoiled hoses made of 
 plasticized, light and heat 
 stabilized polyamide 12 tube, 
 according to the requirements 
 of DIN 73373

• Recoiled hoses made of 
 plasticized, light and heat 
 stabilized polyamide 12 tube, 
 according to the requirements 
 of DIN 73373

Si realizzano spirali a disegno,
anche con cavi elettrici

Recoiled hoses against custom
drawing, also with electric cables

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

CARATTERISTICHE RESIN FEATURES

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

LEGENDA COLORI* COLORS LEGEND*

RACCORDI DISPONIBILI FITTINGS AVAILABLE

ON REQUEST

SU RICHIESTA

Norme DIN 74324 (solo in colore nero) | Complies with DIN 74324 (only black color)

SABPA8X12X5C 12 ± 0,1 8 2 ± 0,07 5 3,5 202 16 180-180 80-104 330 BS-G-N-R

SABPA8X12X7C 12 ± 0,1 8 2 ± 0,07 7 4,5 290 23 180-180 80-104 462,1 BS-G-N-R

SABPA9X12X5C 12 ± 0,1 9 1,5 ± 0,07 5 3,5 164 13 180-180 100-124 259,9 BS-G-N-R

SABPA9X12X6C 12 ± 0,1 9 1,5 ± 0,07 6 4 202 16 180-180 100-124 311,9 BS-G-N-R

SABPA9X12X7C 12 ± 0,1 9 1,5 ± 0,07 7 4,5 240 19 180-180 100-124 363,8 BS-G-N-R
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o Ø e Spessore
Wall thick.i Ø i m m N

N

mm

mm mm

mm

mm mm

mm

mm

g/N

Cod.
SABPA8X12X4.7 DABST 12 8 4,7 75 3,50 6 160-2500

160-2500
80-104 M16x1,5 BS-G-N-R

SABPA9X12X4.7 DABST 12 9 4,7 75 3,50 6 80-104 M16x1,5 BS-G-N-R
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