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roykon A/S
Navervej 8 · 7000 · Fredericia

produkt dAtAblAd

Flange

Indbygnings std. 

  

komponent mAteriAle StAndArd

veNtIlhus

veNtIltop

kugle

kugle 
belægNINg

toppakNINg

bolte og vasker

møtrIk

coatNINg

Duktilt støbejern
eN-gJs-500-7

Duktilt støbejern 
eN-gJs-500-7

DN32 til DN100 
aluminium alsi 12
DN125 til DN400 
Duktilt støbejern 
eN-gJs-500-7

coated med epDm
med ce mærkning

Nbr gummi

rustfri stål a2
X5 crNi 18-10

rustfri stål a4
X5 crNimo 17-12-2

epoxycoated
resIcoat 9000 r4 blue 

DIN eN 1563 

DIN eN 1563 

Np eN 1706
DIN eN 1563

bs eN 681-1

bs eN 681-1

eN 10088-1

eN 10088-1

DIN 30677

pn 10/16

din en 1092 - 2

en 558

en 558

kuGlekontrAVentil 
med flange og dræn  

op100

 Forhindrer tilbageløb
arbejdstryk 1.0 mpa/ 1.6 mpa
ventilen kan monteres på en vandret eller på en lodret position.
til vand, spildevand og tyktflydende væsker.

op til DN150 dæksel 
med bajonetfatning.

DN200 og opefter fåes 
med rund dæksel.
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dn VArenr.
d

pN 10      pN 16 l h

40
50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400

op100-40
op100-50 
op100-65 
op100-80 

op100-100 
op100-125 
op100-150 
op100-200 
op100-250 
op100-300 
op100-350 
op100-400

110
125
145
160
180
210
240
295
350
400
460
515

110
125
145
160
180
210
240
295
355
410
470
525

180
200
240
260
300
350
400
500
600
700
800
900

98
106
129
146
194
207
240
322
388
458
610
705

FITTINGS SPECIALISTEN A/S
Navervej 8 · DK-7000 Fredericia

Tel. (+45) 75 945 955

WWW.FITTINGS.DK

Ventilhus Kugle

Topdæksel 

Bolte rustfri stål

Pakning 

DN (mm) 40 50   65 80   100 125 150   200 250 300 350 400

L (mm) 180 200   240 260 300 350 400 500  600 700 800 900

H (mm) 98 106   129 146 194 207 240 322 388 458 610 705

PN10 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515

PN16 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525

Dimension


